
部品

全体図

取り付け手順

本体の位置

本体をブラケットのツメにひっかけ、ブラケットの反対側のスライドする部分
をスライドさせて反対側のツメも本体に差し込み、ビスで固定する。

本体の取付3 4
操作チェーンで昇降を確かめる。

昇降の確認

〈正面付〉壁面や窓枠に取付ける場合、本体は横向きに固定する。
ギア部の左右を確認する。

〈天井付〉本体は上向きに固定する。※平行に正しい位置に取り付ける。

本体の向き・取付位置の確認1 2
本体の外形サイズより内側にくる
よう、取付場所の壁もしくは天井
に専用ブラケットを取り付ける。

ブラケットの取付●ロールスクリーン ●皿ビス
（4mm、下地に合わせたもの）

●取付用ブラケット

正面付 天井付

●図は左操作です。 ●図は左操作です。

正面付 天井付

※下地に合わせた皿ビス（4ｍｍ）
をご使用ください。

【取付説明書】ロールスクリーン
●この度はビニプロ製品をお買い上げいただき、ありがとうございます。

●製品を取り付ける前にこの取付説明書をよくお読みの上、正しく取り付けてください。
●製品を長くご愛用いただくために、ときどき金具にゆるみ等がないか点検して締めなおしてください。注意!

運営会社  株式会社チームライク カスタマーセンター

TEL ：���� - ���-���　FAX ：��� - ��� - ����MAIL：info@vinypro.comhttps://vinypro.com/産業繊維・資材のオーダー製作
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